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iStorage NS を運用する 


4.1 iStorage NS の管理 

iStorage NS は、 Express サーバーと同様に ESMPRO/ServerManager からネツトワーク経由で稼動状態の 

監視、構成管理、障害監視等の管理が行えます。 

ESMPRO/ServerManager は iStorage NS に添付の EXPRESSBUILDER 内にあります。インストールお 

よび使用方法の詳細は、ユーザーズガイド、 ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプ等を参照して 
ください。 


4.2 運用中の設定変更について 

4.2.1 コンピュ'ータタ!を変更する 

運用中のコンピュータぶの変更は、 K 下の手順で行うことができます。 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


2. [システムの詳細設定]をクリックします。 



7ァイル旧編集 (£) 表示(ぶツ-ルのヘルプ(ぶ 

II ンピュ-夕のま本的な《苗のま示 

Windows Edition - 

Windows の Storage Server Standard 
Copyright © 2007 Microsoft Corporati 
Service Pack 2 


タスウ 

形 デバイスマネ-如(邮 
形 リモートの記定(扭 
「た [システムの 1¥も田設定(が 


システム 


3. [コンピュータぶ]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4. [コンピュータぶ]に、変更するコンピュータぶを入力して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



5. が下のメッセージが表示されるので、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



6. システムのプロパティ画面を閉じ、下のメッセージが表示されたら、[今すぐ再起動する]をクリッ 
クして iStorage NS を再起動します。 


Microsoft Windows 


これらの束をを巧巧するじはコシピュータを再后めすると更げあ0ま 


胃るフパルをがて阻て、ブ□ヴラムをす 


巧;.常超团 f . 置概……_後用お旣するお」 
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iStorage NS を運用する 


4.2.2 ドメインに参加するまたはドメインを変更する 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 



2. [システムの 詳細設定]をクリックします。 



7 ァイルの編集狙表示(ぶツ-ル(リヘルプ(出 

コシピュ-夕のを本的な情苗のま示 

Windows Edition - 

Windows© Storage Server Standard 
Copyright (& 2007 Microsoft Corpora*i 
Service Pack 2 


タスウ 

形 デバイスマネ-如(邮 
形 リモ-卜の誌ち(垃 
す；システムの i 封1設冠が 


システム 
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iStorage NS を運用する 


3. [コンピュータぶ]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックします。 



4. 参加するドメインぶを入力して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 （ WORKGROUP からドメインに参 
加する場合は、入力前に[ドメイン]を有劾にする必要があります。） 
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iStorage NS を運用する 


5. 参加するドメインの管理者ぶとパスワードの入力画面が表示されたら、それぞれを入力し、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 



6. が下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



7. 再起動するようメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


|エ/ピュー々を/ドイインちのちを 

( A * これらのち至を遍 ffl するじは、わほいのコシピユ 
W めするあち tf あ 0 ます 

再起旣 する肺こ、 P 月いている 7 了イルを f 呆巧 して、す 
ラムを閉じてください。 

1 

ータをち起 

パてのブ□ヴ 

j OK 


244 






























































iStorage NS を運用する 


8. システムのプロパティ画面を閉じると、下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動する]を選択 

して iStorage NS を再起動します。 



4.2.3 管理者のパスワ--ドを変更する 


管理者のパスワードは 、 iStorage NS にディスプレイ、キーボード、マウスを接続して変更するか、または 
管理 PC よりリモートデスクトップ経由で行うこともできます。それぞれの方法を記載します。 


r 


V 


【注意】.パスワードの有効期限は初期設定では42日になっておりますので、お客様のポ 
リシーに合わせて適宜変更してください。 

- パスワードの义字数は6文字な上である必要があります。また、パスワードには、 
英大文字、英小文字、数字、アルファべットな外の文字の4つの種類のうち3つ 
の種類が使用されていなければなりません。 


A 


J 


4.2.3.1 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続して行う場合 


1. Ctrl キー、 Alt キー、 Delete キーを同時に押下します。 


2. [パスワードの 変更]をクリックします。 

3. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力]にそれぞれ入力し、 
をクリックします。 


回 


ボタン 


4. [パスワードが 変更されました]と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4.2.3.2リモートデスクトップ経由で行う場合 

1. 管理 PC からリモートデスクトップで iStorage NS にログオンします。 

2. [スタート]ボタンをクリックし 、 [Windows セキュリティ] をクリックします。 

3. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力]にそれぞれ入力し、 
をクリックします。 


回 


ボタン 


4. [パスワードが 変更されました]と表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


4.2.4 IP アドレスを変更する 

1. 管理者メニューの[ネットワーク接続]をクリックします。 


邱ちまをゴニ 


-Inlxi 


診断 


曲 

イベントドューア 

イベント□ヴを お 記できます。 


信廣せとパフォーマンスモニタ 

1性能隋很の採お听確詔ができます。 


Windows タスクマタージャ 

装!…ソ-スの画況靖扇中の妨ク管理がで 

デバイスマタージャ 

いードつエアのが瞄窗1語できます。 


システム 1 苗巧 

システム1情報を確語できます。 





構成 


感 


Windows Update 

ブ□ヴラムと榜进 
ローカル ユー ヴ ーと ヴ ルー ブ 

ヴー ビス 

タスクスクジューラ 


r タットワークお続 1 

n y 巧ど巧圳 

Windows ファイアウォール 

t キュリティが巧化された W indows ファイ 

アウォール 

ローカルセキュリティポリシー 

ESMPRO/ServerAgent 


更祈ブロヴラムをインストールできます。 

ブ□ヴラムを管理できます。 

ユーザーと ヴ ルー ブを菅巧できます。 
サービスを菅巧できます。 

タスクのスクジュールを菅巧できます。 
すッのーク硝 i 軍できます。 

日かと時别を記をできます。 

7アイアウォールを管理できます。 

7アイ アウ ゴールの 詳細な管理ができます。 

1 Z 丰ュリティポリシーを管理できます。 

サーバ ー管5軍の通報す■監視を記定できます。 
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iStorage NS を運用する 


2. IP アドレスを変更するネットワークアダプタを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。 



7 ァイルの漏集 (£) 表示(ぶツールの詳帥設お姐 AJ レブ(が 

I V 皆 巧.， 棄表示， 

をお \±^m \± f } 、イスを id 巧棉 \ : L 本）トワーウのカテ：!リ 

LAN またはち ま インターホ？ 卜 （4) 


% □—力 J レ1リア巧続 
nec.localjcom 
Intel ( R ) の日76 Gigabit Du 



□一力 J レ1リア巧続4 
ネットトウなづルが巧棉 ... 
Intel ( R ) の日76 Gigabit Du .. 



□一由ルエリア巧続2 
ネットワーウケーブルが巧^ 
Mem の日76 Gigabit [ 


3. [ネットワーク]タブで、[インターネットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4)] または[インターネ 
ットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 6)] を選択して [プロパティ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4. 必要に応じて IP アドレス等を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。（下図は IPv 4 アドレスの設定 
例です。） 



5. [閉じる]ボタンをクリックしてプロパティ画面を閉じます。 
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